ANCONA

Markise fur Glasdach und Wintergarten

TYP UNTERGLAS
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Eine richtig clevere Losung: Die Markise ANCONA
zahmt zu grelle Sonne und Hitze, und sie zaubert
ein wohnliches Licht in den Wintergarten -
genauso viel Licht, wie Sie wollen. Und weil die
ANCONA ganz praktisch unter dem Glas sitzt,
bleibt sie trocken, sauber und bestens geschutzt

vor Wind und Wetter.

Unsere Unterglas-Markise ANCONA ist die perfekte Losung fuir alle, die ganzjahrig
im Wintergarten oder unter dem Glasdach den ungehinderten Blick in den Garten
genieBen mochten und dabei Wert auf einen paktischen und pflegeleichten Sonnen-
schutz legen, der wetterunabhangig eingesetzt werden kann.

Wir bieten Ihnen die Unterglas-Markise ANCONA in Breiten von 200 ¢cm bis 600 cm
an. Die Ausfalltiefe bis max. 450 cm ldsst sich zentimetergenau an die Sparrenldnge
von Glasdach oder Wintergarten anpassen.

Fir noch mehr Komfort konnen Sie lhre ANCONA ausstatten mit:

» Funkfernbedienung
» Sonnenwichter



i

'YF
UNTERGLAS

Die Markise ANCONA wird von unten an
den Sparren von Glasdach oder Wintergar-
ten befestigt.

Technik und Tuchverarbeitung wurden
speziell fur die frei hdngende Montage der
Anlage unter einem schiitzenden Glasdach
entwickelt.

Die Kassette verbirgt im eingefahre-
nen Zustand die Tuchwelle.

ANCONA — Unterglas-Markise

Technik siene abb. oven)

Der Blick auf die Technik in den seitlichen
Schienen zeigt das Zusammenspiel von
Zugseil und Feder beim Ausfahren des
vorderen Profils. Gleitrollen erméglichen
einen gerduscharmen Lauf.

Dachabdeckung

Optionen

Die optionale Dachabdeckung schlieBt
das Gehduse der ANCONA zur Kassette
und schiitzt Tuch und Technik vor Ver-
schmutzung — bei Montage unter offenen
Glasddchern auch gegen Witterungsein-
flisse.

Da es durch das Eigengewicht des Mar-
kisentuchs bei groBen Markisenformaten
mittig zu einem Tuchdurchhang kommen
kann, wird bei solchen GrdBen ein Tuch-
stiitzdraht gleich mitgeliefert. Auf Wunsch
konnen extra Tuchstiitzdréhte eingezogen
werden (Mehrpreis).
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Schilanke Eleganz: bei geschlossener
Kassette tritt die ANCONA optisch zurtick.

Schmale Profile fiigen sich harmo-
nisch ins Bild des Glasdachs ein.

Fast unsichtbar hélt der Tuchstiitzdraht
bei groen Formaten das Tuch in Form.



TECHNIK

Technische Merkmale

TYP

UNTERGLAS-MARKISE

Breite 1-teilig

max. 600 cm
mind. 200 cm

Ausfalltiefen

max. 450 cm

Zentimeter

genaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb

Motorantrieb (Elekiromotor);
Lieferung mit Kurbelantrieb in Vorbereitung
(Minderpreis)

Lieferumfang,
Befestigung

- inkl. Schienenhalter,
ohne Montageschrauben/Diibel

— Anzahl Schienenhalter siehe Preisliste

— zusétzlich bendtigtes Montagematerial
gegen Mehrpreis

Gestellfarben

— 16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl
(Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)

— Sonder-RAL (Mehrpreis)
— Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

Markisen-
tiicher

— aus unserer LEWENS-Kollektion

— Marken-Acryl, spinndlisengefarbt, ultrafarbecht
— Marken-Polyester, spinndiisengefarbt (Mehrpreis)
— Qualitdtsndhgarn

Zusatz-
Ausstattung

1. Funkfernbedienung/
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung

2. Sonnenwéchter
3. Dachabdeckung

4, extra Tuchstiitzdraht
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Zertifizierung Garantien
Qualtét und Technik | 5 Jahre Garantie
naﬂh CE'Nﬂrm Jahre Garantic 3uf 3”& L&W&HS-
EN 13561 tewens  System-Bauteile
made hergestellt [l LIFE-Garantie
in und montiert LEWENS-Markisen
germany i Deutschland stehen fiir:
L. EBENSFREUDE
LNTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG
Montage
Typ UNTERGLAS

Montage an Sparren von Wintergarten- oder Glasdach

Hinweise:
Die Anlage ist ausschlieBlich flir die Montage unter einem
schiitzenden Glasdach zu verwenden.

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Mar-
kisentuchs kann es bei groBen FeldgroBen mittig zu einem
Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf
die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise ANCONA.

Ihr Fachhandler berét Sie gern:
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