FAMILY CLASSIC

TYP OFFEN - REGENDACH - HULSE
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Optionen

Fiir noch mehr Komfort konnen Sie lhre

FAMILY CLASSIC ausstatten mit:

D Vario Volant

Der Vario Volant bietet einen varia-

blen Sonnen- und Sichtschutz,

wobei die Durchgangshéhe unter der

Markise erhalten bleibt.

D LEWENS-Matik
Durch ein zusétzliches Getriebe

kann die Neigung der Markise stu-
fenlos von 5° bis 52° verstellt und
dem Stand der Sonne angepasst

werden (lieferbar bis max. 600 cm

Breite und 350 cm Ausfall).

Stiitzbeine

Lichtleiste

Heizstrahler

Sonnen- und Windwéchter

Funkfernbedienung

Family Classic — Typ Offen

Alles Gute kommt
von oben — mit Volant.

Unsere FAMILY CLASSIC Markise
Uberzeugt durch bewéahrte
Lewens-Qualitat, beste Benutzer-
freundlichkeit und einen sommer-
lichen Look mit typischem Volant.
Sie brauchen nur noch auszuwahlen:

Typ Offen, Regendach oder Hulse.

Option Lichtleiste




TYP OFFEN

Beim Basistyp der FAMILY CLASSIC liegt
die Tuchwelle der Markise frei (,0ffen”).

Die seitlichen runden Endkappen und die
Tuchabdeckschale auf der Vorderseite der
Tuchwelle verleinen der Markise eine har-
monische Optik.

TYP
REGENDACH

Durch das Schutzdach wird die Tuchwel-
le der FAMILY CLASSIC Typ REGENDACH
im eingefahrenen Zustand vor Staub,
Regen und anderen Witterungseinfliissen
geschiitzt.

TYP HULSE

Ausgestattet mit Schutzdach und Riick-
wand bietet die FAMILY CLASSIC als Typ
HULSE einen sicheren Rundumschutz fiir
die Tuchwelle.

Die Form der Seitenkappen ist dieselbe
wie bei Typ Regendach.

TECHNIK

Die FAMILY CLASSIC ist eine robuste, lang-
lebige Qualitatsmarkise:

D Ausfallprofil mit Doppelhohlkammer
und integrierter Regenrinne

D 40 x40 x 2 mm starkes Konsolrohr,
verzinkt und pulverbeschichtet

D Rostfreie Achsbolzen, Teflon-beschich-
tete Lager, Edelstahlschrauben

In den Arm-Mittelgelenken verhindert eine
Kunststoffummantelung Verschmutzung
und Korrosion der Doppelseile und erhéht
deren Lebensdauer.

Armhalter aus hochfester Aluminium-
Legierung angepasst an die Kontur der
Tuchabdeckschale, Oberarmgabel aus
geschmiedetem Aluminium.
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Technische Merkmale

TYP OFFEN — REGENDACH - HULSE

Breite 1-teilig max. 700 cm

Breite 2-teilig max. 1.300 cm (Koppelanlage)

Breite 3-teilig max. 1.950 cm (Koppelanlage)
Koppelanlagen (ab 701 cm Anlagenbreite) mit Schlitzabdeckung

Ausfalltiefen
(mdgl. Armlangen)

150/200/250/300/350/400 cm
Sonder-Armlangen maglich (Mehrpreis)

Zentimeterge!

naue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb Motorantrieb (Elektromotor),
Kurbelantrieb (Kegelradgetriebe) auf Wunsch
mdglich (Minderpreis)

Lieferumfang, — inkl. Wandkonsolen fiir Beton

Befestigung B25 C20/25 (fiir Dilbel: FAZ Il M12)

Gestellfarben

- 16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke

zur Wahl (Farbtafel sieche LEWENS-Preisliste)
— silber natur: E6/EV 1 Eloxal;

Detailelemente silber RAL 9006 (Minderpreis)
— Sonder-RAL (Mehrpreis)
— Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

Ausstattung **

Markisen- — aus unserer LEWENS-Kollektion
tiicher — Marken-Acryl, spinndiisengefarbt,
ultrafarbecht
— Qualititsndhgarn
Volant - standardmaBig mit Volant
— Standardhohe 20 cm
Zusatz- 1. Sonnen- und Windwéchter

2. Funkfernbedienung/
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung
3. Vario Volant (nicht mit 4. und 6.)
— fiir Anlagen bis 600 x 350 cm
—in 150 und 200 cm Hohe
(Vario Volant in 200 cm Volanthéhe
nur mit Getriebe lieferbar)
4, LEWENS-Matik (nicht mit 3., 5. und 6.)
— bis max. 600 cm Breite und 350 cm Ausfall
— nicht in Kombination mit Vario Volant

5. Lichtleiste (icht mit 4. und 6.)
6. Heizstrahler (nicht mit 3., 4. und 5.)
7. Stiitzbeine

** = Kombinationsmdglichkeiten und Einschrénkungen kénnen Sie der

aktuellen Lewens-Preisliste entnehmen.

Zertifizierung

)

made
in
germany

TUV-gepriifte
Sicherheit

Qualtit und Technik
nach CE-Norm

hergestellt
und montiert
in Deutschland

Montage
TYP OFFEN

Ihr Fachhandler berét Sie gern:
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www.lewens-markisen.de

Garantien

T
Jahre Garantie

Lewens

5 Jahre Garantie
auf alle Lewens-
System-Bauteile

LIFE-Garantie

LEWENS-Markisen
stehen fiir:

EBENSFREUDE
LNTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG

Typ REGENDACH (s. Abb.)/ HULSE

Wand

Decke

Dach-
sparren
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